
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Anbei	
  die	
  Pläne	
  der	
  Gleisanlage	
  der	
  Remise	
  1	
  Steyrergasse	
  114_116	
  	
  im	
  
	
  	
  
DWG-­‐Format	
  	
  	
  	
  sind	
  nur	
  die	
  Gleisachsen	
  (geografischer	
  Korrekten	
  Lage)	
  ohne	
  
Umgebungsdetails	
  enthalten	
  
	
  
DXF-­‐Format	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  sind	
  die	
  Gleise,	
  Gleisachsen	
  und	
  Umgebungsdetails	
  enthalten	
  (in	
  
geografischer	
  Korrekter	
  Lage)	
  
	
  	
  

•         Die	
  Höhenlage	
  Oberleitung	
  soll	
  Netzkonform	
  auf	
  5,50m	
  über	
  SchienenOK	
  	
  sein.	
  
•         Sicherheitsabstand	
  Oberleitung	
  zur	
  Decke	
  beträgt	
  1,50m	
  (7,00m	
  über	
  

SchienenOK)	
  lt.	
  Eisenbahnrecht	
  
•         Spurabstand	
  der	
  Gleise	
  beträgt	
  1,435m	
  
•         Für	
  neu	
  angelegt	
  Gleise	
  wir	
  ein	
  Achsabstand	
  (Gleisachse	
  zu	
  Gleisachse)	
  2,80m	
  

benötigt	
  
	
  	
  


